




 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Su tale ambito si sono già espresse le Autorità Idrauliche competenti rappresentate dal “Dipartimento Regionale 
Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova” e il Consorzio di 
Bonifica “Bacchiglione”. Tali Enti, infatti, sulla base dei molteplici sopralluoghi eseguiti nell’area, hanno formulato 
un’ipotesi di intervento che prevede l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sui principali  manufatti 
idraulici  esistenti,  rappresentati dalla botte  a  sifone  che  consente  alla Diramazione Orsaretto di  sottopassare  lo 
Scolo Orsaro immettendosi nello scolo Orsaretto.   

Tali note sono depositate in originale presso gli uffici competenti del Comune.  

In ogni caso  in questa  fase del Piano comunale delle Acque è stata prevista  l’esecuzione di  interventi    sulla rete 
minore, mediante  lavori di  ricalibratura e  risezionamenti delle affossature con contestuale  rimozione di  tutte  le 
situazioni puntuali che generano ostacolo al libero deflusso, quali tombinature inefficienti o disallineate. 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 
evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 
aree private per la realizzazione di invasi maggiori, ove necessario. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 
quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane la competenza delle Autorità Idrauliche 
prima richiamate sui maggiori manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un
puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 

 

ANALISI 

La  criticità  è  relativa  alla  zona  situata  a  nord  del  territorio  comunale  e  precisamente  nella  frazione  di  Isola 

dell’Abbà. L’area è delimitata ad est dallo scolo Orsaro e dal relativo rilevato arginale e della via Orsaretto, a ovest

dal corpo arginale del Canale Bacchiglione e a sud dal rilevato stradale che collega la via Orsaretto con la via Isola

dell’Abbà. A nord il limite è definito dal tracciato dalla Diramazione Orsaretto. L’area, così come conformata, risulta

essere  depressa  rispetto  alle  aree  circostanti.  Tale  configurazione  territoriale  non  consente  il  regolare  deflusso

degli  apporti  meteorici  che  in  occasione  degli  eventi  particolarmente  critici,  creano  allagamenti.  La  sofferenza 

idraulica dell’area è determinata quindi,  sia dalla difficoltà di deflusso delle affossature private che confluiscono 

verso lo scolo consortile e alla conformazione del terreno che presenta quote altimetriche circostanti più alte, sia 

dalla contestuale presenza di importanti manufatti idraulici (botte a sifone – scolo Orsaretto Diramazione) che per 

lo stato dell’arte in cui si trovano non garantiscono un regolare deflusso.  

 





 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione delle criticità individuate si può formulare la seguente ipotesi: 

Interventi di pulizia e risezionamento delle affossature che presentano sul fondo un eccesso di deposito che riduce

la sezione idraulica e contestuale potenziamento e riallineamento delle tubazioni poste sotto gli accessi carrai. 

 

Inoltre si prevede di ricalibrare  i  fossati denominati L 5 e L 6 che dalla Via Punta convogliano  le acque verso  lo

scolo Volparo 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 

evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 

aree private per la realizzazione di invasi maggiori. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane la competenza delle Autorità Idrauliche

prima richiamate sui maggiori manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 

 

ANALISI 

La criticità è relativa alla porzione di  territorio rappresentata dalla Via Punta situata nella porzione centrale del 

territorio ad ovest del Capoluogo. In particolare la Via Punta collega con andamento nord sud, la Via Fiumicello con

la S.P. n. 35 “Via Riviera”.  

La Via Punta presenta numerosi accessi carrai con situazioni di tonbinamenti delle affossature di guardia spesso

non  idonee  a  garantire  il  libero  deflusso  delle  acque.  Il  contestuale  disallineamento  delle  quote  di  scorrimento,

unito alle diverse sezioni,  genera delle  strozzature che  in occasione di eventi meteorici  importanti ostacolano  il 

regolare deflusso delle acque  

 

.  

 





 

ANALISI 

La criticità è relativa alla zona centrale del territorio posta ad ovest del capoluogo ed è delimitata a nord dalla Via 

Canonica, ad ovest e sud dallo scolo Volparo, mentre ad est da aree inedificate limitrofe al centro abitato.  

In particolare sono presenti due fabbricati che in passato sono stati interessati da criticità idrauliche connesse alla

insufficiente capacità ricettiva dello Scolo Volparo. 

La criticità è generata dall’insieme dei fenomeni che nascono  dalla scarsa capacità di ricezione dei fossi di guardia 

che si trasforma in una maggiore apporto di afflussi a carico dello Scolo che di conseguenza entra in sofferenza. 

 Tale  situazione  idraulica  è  evidenziata  dalla  presenza  di  una  perimetrazione  PAI  di  livello  P2,  ovvero  area  a

pericolosità media. La Via Canonica  inoltre nella prima parte  in corrispondenza del capoluogo presenta  tratti di 

tombinamenti  su  entrambi  i  lati  della  strada  e  affossature  di  guardia  spesso  non  idonee  a  garantire  il  libero

deflusso delle acque.  

.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per  la  soluzione  delle  criticità  di  Via  Canonica  bisogna  distinguere  la  natura  degli  interventi,  soprattutto  in 

relazione alla presenza dello Scolo Consortile. 

Per quanto  riguarda  la  rete minore si propone di eseguire degli  interventi mirati pulizia e  risezionamento delle 

affossature ai  lati della strada che presentano sul  fondo un eccesso di deposito che riduce  la sezione  idraulica e 

contestuale potenziamento e riallineamento delle tubazioni poste sotto gli accessi carrai. 

Per quanto attiene allo Scolo Consortile Volparo rimane di competenza del Consorzio la messa in atto di interventi

necessari per la soluzione della criticità idraulica, quali risezionamenti, ricalibrature e manutenzione straordinaria 

dei manufatti idraulici di regolazione. 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane  la competenza dell’Autorità  Idraulica 

prima richiamata lungo lo Svolo Consortile e per i relativi manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un 

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 





 

ANALISI 

La criticità è relativa alla zona centrale del territorio posta ad ovest del capoluogo ed è delimitata a nord dalla Via 

Canonica, ad ovest e sud dallo scolo Volparo, mentre ad est da aree inedificate limitrofe al centro abitato.  

In particolare sono presenti due fabbricati che in passato sono stati interessati da criticità idrauliche connesse alla

insufficiente capacità ricettiva dello Scolo Volparo. 

La criticità è generata dall’insieme dei fenomeni che nascono  dalla scarsa capacità di ricezione dei fossi di guardia 

che si trasforma in una maggiore apporto di afflussi a carico dello Scolo che di conseguenza entra in sofferenza. 

 Tale  situazione  idraulica  è  evidenziata  dalla  presenza  di  una  perimetrazione  PAI  di  livello  P1,  ovvero  area 

apericolosità moderata. La Via Canonica inoltre nella prima parte in corrispondenza del capoluogo presenta tratti 

di  tombinamenti  su  entrambi  i  lati  della  strada  e  affossature  di  guardia  spesso  non  idonee a  garantire  il  libero

deflusso delle acque.  

.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione delle criticità di Via Roma bisogna distinguere la natura degli interventi, soprattutto in relazione 

alla  presenza dello  Scolo Consortile.  Per  quanto  riguarda  la  rete minore  si  propone di  eseguire  degli  interventi 

mirati di pulizia e risezionamento del tratto di affossatura ai lati della strada, mentre per i tratti tombinati dovrà 

essere effettuata una pulizia profonda  tramite  l’utilizzo di canal‐jet. Nell’analisi di  tale criticità e di quelle di Via 

Punta (criticità n.2) e di Via Canonica (criticità n.3), si osserva che nel complesso l’area risulta essere interessata 

da una situazione di sofferenza idraulica collegata soprattutto al deflusso dello Svolo Volparo. Il canale consortile

fa  un’ansa  tra  le  zone  n.  3  e  n.  4,  a  ridosso  delle  quali  insiste  una  porzione  di  territorio  inedificata  che 

strategicamente potrebbe assolvere alla funzione di Bacino di laminazione.La posizione dell’area è tale da risultare 

strategica per  le  tre  criticità  (n° 2‐3‐4),  infatti  lo scolo Volparo nel suo percorso  la  lambisce sul  lato nord e est, 

determinando  così  una  configurazione  di  ingresso  e  uscita  dall’area  senza  necessità  di  variare  il  suo  naturale

percorso.  La  laminazione  consentirebbe  inoltre  di  regolare  sotto  il  profilo  della  sicurezza  idraulica  il  tombino 

idraulico di Via Roma. 

Per quanto attiene allo Scolo Consortile Volparo rimane di competenza del Consorzio la messa in atto di interventi

idraulici atti il regolare deflusso delle acque consortili. La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 

15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane  la competenza dell’Autorità  Idraulica 

prima richiamata lungo lo Svolo Consortile e per i relativi manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un 

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 





 

ANALISI 

La  criticità  è  relativa  all’area  posta  immediatamente  a  ridosso  del  corpo  arginale  del  Fiume  Bacchiglione  e 

delimitata a nord dalla S.P. 30, ad est dallo scolo Stangon, a nord ed a sud da campi aperti. In particolare l’aera è 

caratterizzata dalla presenza di un piccolo nucleo di abitazioni che entrano  in sofferenza  idraulica a  causa della

scarsa capacità ricettiva dello scolo Consortile.  

Tale  sofferenza  idraulica  è  evidenziata  anche  nella  perimetrazione  PAI  che  ne  sovrappone  due  livelli:  P1  –

pericolosità moderata e P2 – pericolosità media. 

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per  la  soluzione  di  tale  criticità  bisogna  intervenire  soprattutto  sulla  manutenzione  delle  affosssature  e 

tombinamenti presenti lungo la S.P. 30, cercando di aumentare il libero deflusso degli apporti meteorici. 

Per quanto attiene allo Scolo Consortile Stangon rimane di competenza del Consorzio la messa in atto di interventi 

idraulici atti il regolare deflusso delle acque consortili.  

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane  la competenza dell’Autorità  Idraulica 

prima richiamata lungo lo Svolo Consortile e per i relativi manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 





 

ANALISI 

La criticità è relativa alla porzione di territorio disposta nella parte centrale del Comune, delimitata ad ovest e a 

sud dalla S.P. 30 ‐ Via San Fidenzio,  a est dallo Scolo Altipiano Diramazione , ad a nord da campi aperti. 

La porzione centrale dell’area, è caratterizzata dalla presenza del Vicolo San Fidenzio con il suo edificato posto in 

fregio alla strada stessa. 

Tale  sofferenza  idraulica  è  evidenziata  anche  nella  perimetrazione  PAI  che  ne  sovrappone  due  livelli:  P1  –

pericolosità moderata e P2 – pericolosità media. 

La criticità dell’area è  legata sia alla conformazione orografica del luogo, che risulta depressa proprio del nucleo 

abitato del vicolo San Fidenzio, sia alla presenza dello scolo consortile Diramazione Altipiano.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione di tale criticità si propone di intervenire sulla rete minore tramite ricalibrature e risezionamenti 

delle  affossature  al  fine di  aumentare  la  sezione  idraulica  e  di  conseguenza  garantire  una maggiore  capacità  di

deflusso. Contestualmente si propone di potenziare e riallineare gli accessi carrai posti lungo la Via San Fidenzio. 

Per quanto attiene allo Scolo Consortile Diramazione Altipiano, rimane di competenza del Consorzio  la messa in 

atto di interventi idraulici atti il regolare deflusso delle acque consortili.  

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane  la competenza dell’Autorità  Idraulica 

prima richiamata lungo lo Svolo Consortile e per i relativi manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 





 

ANALISI 

La criticità interessa la porzione di territorio a ridosso della Via Convento, delimitata ad est dallo Scolo Stangon ed

a ovest dalla S. P. 35 “Via Trieste”.  

La  Via  Convento  presenta  numerosi  accessi  carrai  con  situazioni  di  tonbinamenti  delle  affossature  di  guardia 

spesso  non  idonee  a  garantire  il  libero  deflusso  delle  acque.  Il  contestuale  disallineamento  delle  quote  di

scorrimento, unito alle diverse  sezioni,  genera delle  strozzature che  in occasione di eventi meteorici  importanti

ostacolano il regolare deflusso delle acque  

 

.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione delle criticità individuate si può formulare la seguente ipotesi: 

Interventi di pulizia e risezionamento delle affossature che presentano sul fondo un eccesso di deposito che riduce

la sezione idraulica e contestuale potenziamento e riallineamento delle tubazioni poste sotto gli accessi carrai. 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 

evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 

aree private per la realizzazione di invasi maggiori. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori. 

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 





 

ANALISI 

La criticità interessa la porzione meridionale di territorio a ridosso della Via Vecchia, delimitata ad est dallo Scolo 

Stangon ed a ovest dalla S. P. 35 “Via Trieste”.  

La  Via  Vecchia  presenta,  come  le  situazioni  analoghe  di  Via  Punta  e  Via  Convento,  una  serie  accessi  carrai  con 

situazioni di tombinamenti delle affossature di guardia spesso non idonee a garantire il libero deflusso delle acque.

Il contestuale disallineamento delle quote di scorrimento, unito alle diverse sezioni, genera delle strozzature che in 

occasione di eventi meteorici importanti ostacolano il regolare deflusso delle acque.  

 

.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione delle criticità individuate si può formulare la seguente ipotesi: 

Interventi di pulizia e risezionamento delle affossature che presentano sul fondo un eccesso di deposito che riduce

la sezione idraulica e contestuale potenziamento e riallineamento delle tubazioni poste sotto gli accessi carrai. 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 

evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 

aree private per la realizzazione di invasi maggiori. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori. 

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 





 

ANALISI 

La criticità interessa la porzione meridionale di territorio a ridosso della Via Sabbioni, delimitata ad est dallo Scolo 

dalla S. P. 35 “Via Trieste” e a ovest dalla Via San Fidenzio.  

Via  Sabbioni  presenta,  come  le  situazioni  precedentemente  descritte,  una  serie  accessi  carrai  con  situazioni  di 

tombinamenti delle affossature di guardia spesso non idonee a garantire il libero deflusso delle acque e soprattutto 

la presenza di diversi tombini ostruiti. Il contestuale disallineamento delle quote di scorrimento, unito alle diverse 

sezioni  dei  tubi,  genera delle  strozzature  che  in occasione di  eventi meteorici  importanti  ostacolano  il  regolare 

deflusso delle acque.  

 

.  

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione delle criticità individuate si può formulare la seguente ipotesi. 

Interventi di pulizia e risezionamento delle affossature che presentano sul fondo un eccesso di deposito che riduce

la sezione idraulica e contestuale potenziamento e riallineamento delle tubazioni poste sotto gli accessi carrai. 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 

evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 

aree private per la realizzazione di invasi maggiori. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori. 

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 





 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Le proposte per la risoluzione della criticità va risolta di concerto tra le due Amministrazioni comunali, in ragione

della stretta correlazione delle cause che determinano le situazioni di sofferenza idraulica. 

Pertanto  oltre  agli  interventi  puntuali  nella  porzione  di  territorio  del  Comune  di  Polverara,  rappresentati  da 

pulizia e risezionamenti dei principali fossati esistenti, si richiamano di seguito, le proposte fatte per il Comune di

Bovolenta. 

1. “Esecuzione d’interventi di risezionamento e ricalibratura delle affossature presenti ad ovest della S.P. n° 35   e 

contestuale    realizzazione    di nuovi  fossati  di  guardia  fiancheggianti  la  strada provinciale,  per  l’intero  tratto

stradale  posto dalla Via Cà Erizzo alla Via Valli. 

2. Esecuzione  d’interventi  di  risezionamento  delle  affossature  esistenti  lungo  la  Via  Valli  con    verifica  e

potenziamento delle  tombinature esistenti.” 

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa, 

evidenziando che nella valutazione globale di costi bisognerà considerare anche l’eventualità di acquisire parte di 

aree private per la realizzazione di invasi maggiori. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori. 

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 

 

 

ANALISI 

La criticità interessa la porzione in prossimità del confine comunale della S.P. 35 “Via Trieste”.  

Questa  porzione  di  territorio  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  un  nucleo  abitato  che  periodicamente,  in

corrispondenza di forti eventi meteorici, si allaga per fenomeni di rigurgito dovuti alla scarsa capacità di deflusso 

dello Scolo Consortile Altipiano situato poco più a valle. 

La sofferenza  idraulica dell’area va  letta contestualmente alla situazione del  limitrofo Comune di Bovolenta, che 

presenta nella stessa porzione di territorio la medesima criticità idraulica. 

L’analisi pertanto va fatta di concerto con le valutazioni puntuali effettuate in occasione della redazione del Piano

delle Acque del comune di Bovolenta. 

 

 

 





ANALISI 

La criticità è relativa all’area posta nella parte terminale sud est del territorio, delimitata ad ovest dalla

Via San Fidenzio,    a  sud dallo  Scolo Altipiano,  ad  est dallo  scolo Diramazione Altipiano e  a nord da

campi aperti. 

La  porzione  centrale dell’area,  è  caratterizzata dalla presenza della Via Arzarini  con  il  suo  edificato 

posto in fregio alla strada stessa. 

Tale sofferenza idraulica è evidenziata anche nella perimetrazione PAI che ne sovrappone due livelli:

P1 – pericolosità moderata e P2 – pericolosità media. 

La  criticità  dell’area  è  legata  sia  alla  conformazione  orografica  del  luogo,  che  risulta  depressa  in

corrispondenza  del  territorio  posto  subito  a  nord  del  nucleo  abitato,  sia  alla  presenza  degli  scoli

consortili ed in particolare dello scolo Altipiano che presenta una scarsa capacità di smaltire maggiori 

apporti meteorici, causati dalle forti piogge. 

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Per la soluzione di tale criticità si propone di intervenire sulla rete minore tramite ricalibrature e risezionamenti 

delle  affossature  al  fine di  aumentare  la  sezione  idraulica  e  di  conseguenza  garantire  una maggiore  capacità  di

deflusso. Contestualmente si propone di potenziare e riallineare gli accessi carrai posti lungo la Via Arzerini. 

Per  quanto  attiene  allo  Scolo  Consortile  Altipiano  e  alla  Diramazione  Altipiano,  rimane  di  competenza  del 

Consorzio la messa in atto degli interventi idraulici atti il regolare deflusso delle acque consortili.  

La previsione di spesa di tali opere è riportata nell’allegato 15.0_ Schede di Criticità – Calcolo Sommario di spesa. 

COMPETENZA 

La competenza degli interventi da realizzare di concerto con i proprietari dei fondi interessati, è del Comune per 

quanto attiene alle opere previste sulle affossature minori, mentre rimane  la competenza dell’Autorità  Idraulica 

prima richiamata lungo lo Scolo Consortile e per i relativi manufatti idraulici.  

PRESCRIZIONE 

Prima  di  procedere  alla  predisposizione  del  successivo  livello  di  progettazione  è  fatto  obbligo  effettuare  un

puntuale rilievo celerimetrico strumentale delle aree ed affossature oggetto d’intervento. 




